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L’hydromorphologie retour d’expérience          rena turation - reméandrage

Nom du bassin : Indrois

Surface bassin versant : 500 km²

Linéaire de cours d’eau : 250 km

Nombre de masse d’eau : 4

Paramètres déclassant :
hydromorphologie et 
pesticides � risque de non 
atteinte
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Présentation du contexte : le ruisseau de Marolles
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Naissance du projet - réaliser l’étude technique pour l’aménagement

. Travail d’archives - historique

quelques éléments mais pas d’ancien tracé retrouvé

Quelques tranchés réalisées dans le lit majeur ont néanmoins permis 
d’identifier des anciens passages du ruisseau 
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. Description du terrain (occupation du sol - pluvial, topographie)

Naissance du projet - réaliser l’étude technique pour l’aménagement
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. Tracé en plan du nouveau lit . Positionnement des faciès
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Naissance du projet – réalisation des travaux
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- terrassement � 13,16 (€ / m3) × 2 440 (m3 ) = 32 110,40 € T.T.C

- recharge � 74,15 (€ / m3) × 252 (m3 ) = 18 685,80 € T.T.C

TOTAL : environ 50 000 € T.T.C., soit 100 € T.T.C. pa r ml
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. Coûts des travaux
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. Indicateurs de suivi (partenariat fort avec l’ONEMA)

Photos
Piézométriques

Biologiques



Conclusion et enseignements

- Projet enrichissant et accessible sur secteur communal

- Étude longue mais nécessaire pour les calages topographiques notamment

- Bien encadrer le pelleteur pour ce type de travaux inhabituels

- Perceptions mitigées des élus, riverains et population en général

- Expérience menée : coût de référence pour la mise en œuvre de reméandrage

- Suivre l’évolution du milieu pour évaluer le rapport coût/efficacité

-Travaux de reméandrage est de façon général toujours positif
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