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Débits spécifiques moyens mensuels

période de référence 1998-2008
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Mesure du débit 
(M = � QiCi� ti)

Estimation des temps 
de transfert
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Ruisseau du Pouldu  (29-07-08) - Courbe de restitution du traceur Lâché  source : 

14h50 - Pic : 16h05

Temps de transfert = 1h15 
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Rivière n°1
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concentration médiane concentration au 90ème centile débit moyen débit de crue flux moyen flux de pointe

E. coli/100 ml E. coli/100 ml litres/s litres/s E. coli/j E. coli/j

3,9E+04 3,3E+05 28 140 9,5E+11 4,0E+13

 Rivière X - Valeurs de flux caractéristiques - pér iode 2004-2008 - 48 mesures
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Pen An Traon - E coli - Période 2005-2008 
Influence de la pluviométrie (Pl Le Comte)
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MB Costour - E. coli - Période 2005-2008                                                                     
Influence de la pluviométrie (Kergaradec)
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 Influence de la direction du vent sur le niveau de contamination

0

20

40

60

80

100

absence de vent vent de nord-est vent de sud-est vent de sud-ouest vent de nord-ouest

E
. 

co
li/

10
0 

m
l

médiane - toutes données médiane - temps sec (moins de 2 mm sur 48 heures)



 
Moulin Blanc - Premier Poteau 

Influence des conditions de marée sur la contaminat ion des 
eaux par temps sec (moins de 5 mm sur 24 heures)

Période 2002-2008
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Flux moyen Flux de pointe FMA sur 6 h pour
500 E. Coli/100 ml pour des flux moyens pour des flux de pointe

Stang Alar 1,E+10 7,E+11 4,5E+10 150 8300
Costour 1,E+08 8,E+09 3,8E+10 2 110
Camfrout 2,E+11 1,E+13 6,0E+13 2 83

Rejet
Flux estimés pour chaque rejet Plage du Moulin Blanc  - Point de contrôle " Premier Poteau"

concentrations bactériennes (E. coli/100ml)
E. coli / 6h
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 Rejet de la station d'épuration de la zone portuair e
Périodes de de juin à septembre (années 2006, 2007 et 2008)

débit médian : 22 400 m3/j
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Distribution des concentrations en E. coli depuis l'exu toire du rejet 

de station jusqu'à la point du Polder
période 2005-2008
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 Courbes de distribution des E. coli 
aval de l'estuaire de l'Elorn (Pont de l'Iroise) 

Période 2002 - 2008
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STEP
Milieu 

récepteur 
(rivière, mer)

conduite

RQTS

Réseau 
eaux usées

Réseau 
eaux pluviales

Obstacle 
Réhausse
 bétonnée



Ruisseau du Stang Alar
Prélèvements moyens sur 24 heures à l’aval du bassin 

Saisons 2006 et 2007
 Influence de la pluviométrie
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Rivière du Stang Alar - saison 2007

Analyses sur échantillons moyens 24 heures
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 D a te  d u  
p é lè v e m e n t

T y p e  d 'o c c u p a t io n  d e s  s o ls E .C o l i  
( n p p /1 0 0 m l)

E n té ro c o q u e s  
( n p p /1 0 0 m l)

Z o n e  d 'h a b i ta t  p a v i l lo n n a i r e
2 8 /0 7 /2 0 0 8 2 -  a v a lo i r  r u e  e a u  b la n c h e 2 7  3 4 0 8  8 9 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 3 -  a v a lo i r  s o r t ie  K e rg o n a n  s u d 2 0  7 4 0 1 0  7 9 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 9 -  a v a lo i r  L e  R o d y 1 4  2 8 0 2 8  0 5 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 1 3 -  f o s s é  e n  p a r t ie  b u s é 1 8 9  4 7 0 3 8  7 4 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 1 4 -  a v a lo i r  r é s id e n c e s  le  ro d y 9 3  2 8 0 9 0  3 6 0
0 7 /0 8 /2 0 0 8 1 7 -  A v a lo i r  r u e  d e  l 'e a u  b la n c h e 4 1  5 3 0 5  7 0 0
0 7 /0 8 /2 0 0 8 1 9 -  A v a lo i r  g ra n d e  ru e  q u a r t ie r  ré s id e n t ie l 6  3 5 0 2  0 5 9
0 7 /0 8 /2 0 0 8 2 2 -  A v a lo i r  r u e  K e ra d r ie n  (h a b i ta t io n s ) 1 0  4 6 0 2  1 8 1
0 7 /0 8 /2 0 0 8 2 3 -  A v a lo i r  r é s id e n c e s  1 1  4 5 4 4  0 2 0
1 2 /0 8 /2 0 0 8 2 7 -  f o s s é  à  p ro x im i té  d 'h a b i ta t io n s 1 5 2  5 8 0

Z o n e  d 'h a b i ta t  c o l le c t i f
2 8 /0 7 /2 0 0 8 4 -  a v a lo i r  im m e u b le  ru e  d e  c o n c a rn e a u 2 6  4 7 0 1 4  7 8 0
0 7 /0 8 /2 0 0 8 1 8 -  A v a lo i r  r é s id e n c e  +  p a rk in g 3 6  1 6 0 5 1  2 0 0

Z o n e  in d u s t r ie l le  e t  c o m m e r c ia le
2 8 /0 7 /2 0 0 8 1 -  a v a lo i r  s o r t ie 7 6 0 8 3 8
0 7 /0 8 /2 0 0 8 1 5 -  a v a lo i r  Z A  c a r re f o u r 8  8 9 0 1 0  8 6 0
0 7 /0 8 /2 0 0 8 1 6 -  A v a lo i r  Z A  ru e  B o u rd o n 1 5  7 7 0 9  8 3 0
1 2 /0 8 /2 0 0 8 2 5 -  A v a l lo i r  Z I 3 0 8 7
1 2 /0 8 /2 0 0 8 2 6 -  R u is s e l le m e n t  f o s s é  (p ro c h e  g a ra g e  e t  g y m n a s e ) 5 6  3 4 0

V o i r ie
2 8 /0 7 /2 0 0 8 8 -  ru is s e l le m e n t  v e rs  le  S A  ( re je t  a v a l ) 1 7  5 4 0 4 2  1 2 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 1 0 -  a v a lo i r  e n  b a s  d e  la  ru e  d e  Q u im p e r 2  9 1 7 2  4 8 2
0 7 /0 8 /2 0 0 8 2 0 -  A v a lo i r  ( p ro c h e  b o u le v a rd  d e  l 'e u ro p e ) . 5  7 0 0 6  3 5 0
1 2 /0 8 /2 0 0 8 2 8 -  ru is s e l le m e n t  ru e  d e  P a r is 1 7  5 2 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 5 -  a v a lo i r  r a m p e  d e  s ta n g a la rd 3  1 1 3 1 6 3
2 8 /0 7 /2 0 0 8 6 -a v a lo i r  c a r re f o u r  D o u r  G w e n   (p e n te  v e rs  S A ) 1 8  6 0 0 1 6 3

P a r k in g s
0 7 /0 8 /2 0 0 8 1 8 -  A v a lo i r  r é s id e n c e  +  p a rk in g 3 6  1 6 0 5 1  2 0 0
0 7 /0 8 /2 0 0 8 2 1 -  P a rk in g   f la q u e  e t  t r a v a u x  à  p ro x im i té 1  3 8 9 2  3 6 9

T o i tu re
2 8 /0 7 /2 0 0 8 1 1 -  to i tu re  e x p lo i ta t io n  a g r ic o le 1 7  5 9 0 1 9  7 0 0
2 8 /0 7 /2 0 0 8 1 2 -  tu y a u  e a u x  p lu v ia le  m a is o n 1 6 0 < 3 8



 Ruissellement pluvial - Prélèvements été 2008 - bas sin versant du Stang Alar

valeur médiane : 2 10 4 E. coli / 100ml

moyenne géométrique : 10 4 E. coli / 100 ml
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