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Épuration des 
eaux usées 

domestiques :

Le cycle 
du coco



� Les copeaux de « mésocarpe de 
coco » utilisés proviennent du SRI 
LANKA, 1er exportateur de fibres 
de coco

� Globalement, les surfaces 
plantées sont en constante 
augmentation

� Les différentes parties du cocotier 
sont utilisables , notamment le 
« déchet » enveloppe

La fibre de noix de coco, un matériau NATUREL facilem ent transformable, 
est de plus en plus appréciée pour de multiples app lications.



Mésocarpe (bourre) = Dur et fibreux

Exocarpe
Coque
Copra

Le matériau est très poreux 
(vue à fort grossissement)

La Noix de Coco



- L’enveloppe est 
traditionnellement considérée 
comme un déchet, souvent brûlée 
(dégagement de CO2) ou 
accumulée sans précaution, avec 
risque sanitaire …

- La partie non fibreuse 
de l’enveloppe (Coir 
Pith), également appelée 
« tourbe de coco » est 
parfois transformée en 
compost de qualité .



- La récolte des noix et la 
transformation sont des 
étapes faisant intervenir un 
personnel local .

Triage et transformation par de 
micro-usines familiales locales

- Certains sont exploitants 
de leur propre plantation.



Essais moulange à marteaux

Variance d’ouverture de tamis

Produit après moulange

Cocochips 

Transformation mécanique du mésocarpe de coco, et calibrage

Différentes granulométries obtenues

Caractéristiques du produit fini:
Densité sèche : 0,06 à 0,14 g/cm3
12 à 35% d’humidité
Porosité volumétrique : 75 à 95%

Produit léger et 
compressible 
(transport facilité)



Le coco est transporté par des porte-conteneurs (capacité de 40 à 67 kT, 
généralement récents)

Le bateau est l’un des moyens de transport les plus performants.



Le milieu filtrant « copeaux 
de coco » est utilisable dans 
plusieurs types d’enveloppe, 
et pour des capacités variant 
de 5EH à 25EH par module.

Cf. Milieu filtrant et procédé
protégés par brevets

Modèle présenté : EPURFLO MAXI 5EH
- Combiné, compact
- Facilement transportable
- Rapide à mettre en oeuvre



Le milieu filtrant, bien alimenté, permet d’obtenir d’excellentes 
performances y compris dans des conditions de stress.

La qualité de l’effluent traité permet d’améliorer la durée de vie d’une 
zone d’infiltration .



Le recyclage permet de nombreuses utilisations

• Substrat horticole
• Produits automobiles (tableau 

de bord, habillage intérieur),
• Décoration, 
• Fibres textiles,
• Bâtiment (comble, sol, murs)
• Géotextile anti-érosion…



Le milieu filtrant neuf Le milieu filtrant après 1 an d’utilisation

L’alimentation par auget basculant et plaques de répartition perforées 
permet une distribution sur toute la surface du milieu filtrant.

La richesse en lignine assure une durée de vie longue .



Le milieu filtrant après 3 années d’utilisation

L’entretien possible (par la trappe d’accès) permet de maintenir l’excellent 
niveau de performance entre 2 renouvellements de milie u filtrant.



Milieu filtrant usagé prélevé par un camion de vidange
��� � Aucun terrassement, ni détérioration des aménagements p aysagers

Remplissage avec le milieu filtrant neuf
��� � Prêt à fonctionner, renouvellement de garantie de perf ormance

Valorisation après compostage en centre agréé
��� � Excellent amendement pour les sites de « revégétalisat ion »

Une nouvelle vie pour la milieu filtrant



AvezAvez--vous des questions ?vous des questions ?

La La ressourceressource ,,
La transformation,La transformation,

Les propriLes propriééttéés,s,
LL’’efficacitefficacitéé,,

LL’’analyse du cycle de vieanalyse du cycle de vie …… ??
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